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EMPACADORA AL VACIO
ECM-42D

TAMANO CAMARA: 430x510x180mm

DIM. EXTERNAS: 490X610X445MM

BARRAS SELLADO: 2X 420 mMm

CAP. DE BOMBA: 21 m3/Hr

CONSUMO DE CORRIENTE: 1.0 Kw

VOLTAIJE: 120Volts, 60Hz

PESONETO: | 68Kg

Especificaciones

#» Construccion Robusta con chasis de
Acero Inoxidable.

#*Camara de Vacio fabricada en Acero
Inoxidable para una higiene optima.

#Tapa transparente.

# Barra de Sellado Extraible sin conexiones
eléctricas.

#Placa Interna para Ajustar la Altura de la
Camara.

»Boton para Paro Parcial o Completo de
Ciclo.

# Control numérico de Tiempo de Vacio y
de Sellado.

*»Boton para mantenimiento periodico
automatico de la Bomba al Vacio.

#10 Programas personalizados.

#Funcion de Aire Lento.

Funciones Opcionales / Accesorios

. Placas especiales para Empacado de
Productos Liquidos.

. Conexion Sistema de Vacio

Externo.

para

. Inyeccion de Gas.
. Sellado Ancho, 8mm.
. Sellado Bi-Activo, smm.

. Sellado 1-2. Control Independiente de
cada resistencia.

. Detector de Presion.

. Resistencia de Corte.




